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	序号
	品名
	参数、规格（mm）
	投标响应
	正/负偏离
	数量
	单位
	单价（元）
	金额（元）
	备   注

	1
	办
公
椅
	1、规格930*440*420，误差≤±3
2、面料:采用优质西皮，皮面光滑，拼接完整。
3、海绵:高强度回弹海绵，软硬适中，回弹性好，坐感舒适。
4、框架:实木框架，承重能强。
5、颜色：胡桃色

	
	
	50
	把
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	2
	办公椅
	1、 规格950*570*550mm，误差≤±3；
2、靠背：优质网布，背框PP+纤，
座垫：透气复合网布，高密度海绵+底棉、面棉各不小于1.2公分纯棉；
3、支架+扶手：不小于12mm加厚五金架；
4、颜色：黑色


	
	
	82
	把
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	3
	办
公
椅
	1、 规格：500*520*840
2、 椅背：优质网布；座板：采用优质绒布面料，柔软舒适；坐垫：高密度厅定型压绵，具有回弹力强，不易变形，秀气性强，软硬适中，坐感舒适等优点。
3、 支架：设计为15*15mm方形管，管壁厚度不小于1.2mm。
4、 颜色：黑色
	
	
	123
	把
	
	
	[image: 9901badaefcc1c9f7db3e98515ac173]

	4
	会
议
桌
	1、2400*1200*750mm
2、面板：≥25mm绿色环保E1级实木颗粒板，色彩自然、光泽柔和、手感细腻，具有耐磨、耐腐蚀、不易变形等特点。
3、封边说明：全部采用1-2mm厚本色订制封边带，使用国内知名品牌高温热熔胶，封边牢固，表面平整，色彩逼真，不掉色，经得起寒冷及高温气候的考验。
4、五金配件：选用高档名牌五金配件。
5、立柱：管壁采用≥80mm*80mm镀锌矩管钢架，酸洗磷化除锈处理后静电喷塑；壁厚≥1.2mm
6、质保不少于5年
	
	
	3
	张
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	5
	会
议
桌
	1、3600*1200*750mm
2、面板：≥25mm绿色环保100%E1级实木颗粒板，色彩自然、光泽柔和、手感细腻，具有耐磨、耐腐蚀、不易变形等特点。
3、封边说明：全部采用1-2mm厚本色订制封边带，使用国内知名品牌高温热熔胶，封边牢固，表面平整，色彩逼真，不掉色，经得起寒冷及高温气候的考验。
4、五金配件：选用高档名牌五金配件。
5、立柱：管壁采用≥80mm*80mm镀锌矩管钢架，酸洗磷化除锈处理后静电喷塑；壁厚≥1.2mm
6、质保不少于5年
	
	
	5
	张
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	6
	会
议
桌
	1、4000*1200*750mm
2、面板：≥25mm绿色环保100%E1级实木颗粒板，色彩自然、光泽柔和、手感细腻，具有耐磨、耐腐蚀、不易变形等特点。
3、 封边说明：全部采用1-2mm厚本色订制封边带，使用国内知名品牌高温热熔胶，封边牢固，表面平整，色彩逼真，不掉色，经得起寒冷及高温气候的考验。
4、五金配件：选用高档名牌五金配件。
5、立柱：管壁采用≥80mm*80mm镀锌矩管钢架，酸洗磷化除锈处理后静电喷塑；壁厚≥1.2mm
6、质保不少于5年
	
	
	1
	张
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	7
	五
节
柜
	1、1950*850*390mm
2、 亚光灰白色，柜体采用≥0.5mm厚国产优质冷轧钢板，经久耐用不易变形。外涂层采用专用静电喷塑环保粉末。
3、 锁具为专用锁具，防通开
	
	
	20
	套
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	8
	文
件
柜
	1、 规格1800*850*390m
2、 亚光灰白色，柜体采用≥0.5mm厚国产Q235优质冷轧钢板，经久耐用不易变形。外涂层采用专用静电喷塑环保粉末。
3、 锁具为专用锁具，防通开
	
	
	30
	套
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	9
	复
印
纸
	1、 尺寸：210*297
2、 70g/㎡
3、 包装：500张/包，8包/件，4000张/件
	
	
	1200
	件
	
	
	

	10
	复
印
纸
	1、定量: g/㎡   70～72
2、厚度 :μm    98～100
3、亮度(白度):%100～105
不透明度:% 92～94
4、平滑度（正反面）:s≥23
5、交货水分:%  4～5
6、挺度:mN ≥91（纵向） mN ≥39（横向）  　
7、外观:纸的切边应整齐，清洁，不应有裂口及纸粉。 
8、均匀:纸张纤维应均匀，纸张表面平整无杂质 
色差:每一批次色泽应一致无色差 
9、提供质检报告盖工厂鲜章，检测标准 GB/T 24988-2010
	
	
	200
	件
	
	
	

	11
	复
印
纸
	1、 尺寸：210*148.5（A5）
2、 70g/㎡
3、 包装：500张/包，16包/件,4000张/件
	
	
	100
	件
	
	
	

	12
	激光打印机
	1. 黑白激光打印机
2. 最大A4幅面
3. 最高分辨率：≥1200*1200DPI
4. 每分钟打印速度:≥18PPM
5. 手动双面打印
6. 月打印负荷：5000页
7. 介质重量：60-163g/㎡
8. 接口：≥1个USB2.0高速接口
	
	
	10
	台
	
	
	

	13
	台式电脑
	1.产品类型：兼容电脑
2.操作系统：W10  64BIT（64位）
3.主板芯片组：INTER Z390
4.CPU系列：≥英特尔酷睿I7 9代系列
5.CPU频率：≥3GHZ
6.核心/线程数：八核/八线程
7.内存容量：16GB
8.内存：DDR4 2666MHZ
9.内存插槽：4个DDR4 DIMM插槽
10.最大内存容量：64GB
11.硬盘容量：128G固态硬盘+1TB
12.硬盘描述：固态硬盘+HDD机械硬盘
13.光驱类型：无内置光驱
14.显卡类型：1050TI 容量：4G
15.有线网卡：板载Realtek RTL8111H千兆网卡
16.数据接口：2*USB3.1Gen 2接口，8*USB3.1Gen 1接口，3*USB2.0接口
17.音频接口：集成Realtek Alc887 8声道音效芯片
18.视频接口：1*Display Port接口，1*HDMI接口
19.电源接口：一个8针，一个24针电源接口
20.其他接口：1*RJ45网络接口，3*音频接口，1*PS/2键鼠通用接口 
21.健鼠特性：有线鼠标，有线健盘
22.保修政策：本地联保，享受三包服务（主机主要部件三年）
23.显示器：21.5液晶显示器（质保：三年）

	
	
	1
	台
	
	
	

	14
	数码相机
	图像感应器尺寸 约22.3×14.8毫米 
有效像素： ≥3250万像素 
类型 CMOS图像感应器（支持全像素双核CMOS AF） 
自动对焦点 十字型自动对焦点：最多45点 
可用的自动对焦点位 最大5481个 
自动选择时的可用自动对焦区域 最大143区 
对焦亮度范围 EV -5～18 
自动ISO（在ISO 100～25600之间自动设置） 可扩展至H（相当于ISO 51200） 
HDR拍摄 多重曝光 
快门速度：1/8000 
镜头描述:18-55mm 
连拍速度 最高约11张/秒 
短片拍摄 4K（3840×2160） 
TFT彩色液晶监视器监视器尺寸和点数 宽屏，3.0"（3:2），约104万点 
配件要求：32G卡 镜头保护镜 备用电池 包
	
	
	1
	台
	
	
	




备注：1、以上数量为计划数量，根据医院实际需求分批采购或部分采购；
            2、以上报价包含货物、运输、税费、相关配件、保险等所有费用
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