	达州市中西医结合医院通行管理系统需求清单

	序号
	产品名称
	需求描述
	单位
	数量
	备注

	1
	综合管理平台
	1、支持256路视频监控接入，支持视频预览回放，及电视墙；
2、支持128路门禁接入，支持10000人门禁权限管理，支持首卡开门，多人开门，反潜回，多门互锁等高级功能，可运用于特殊场景下的人员门禁控制，以提高安全等级；
3、支持128路考勤接入，支持考勤时段配置（固定考勤，自由考勤）、考勤班次配置（日，周，月循环）、报表统计、假日管理等功能，可根据实际需求配置迟到、早退、旷工、加班等规则，实现考勤智能化管理；
4、支持单选多选加载方案，支持检测升级功能，支持使用向导功能；
5、支持定时提取，定时清理数据等数据管理设置，支持备份路径，自动备份，还原等备份还原设置；
6、支持显示CPU，内存实时状态，支持锁屏功能；
7、支持128路测温接入，支持监控画面实时查看，支持异常报警（高温和未带口罩），并能配置报警规则，支持测温记录查询等；
8、支持用户管理、人员管理、车辆管理、设备管理、日志管理、事件中心（报警预案配置、事件展示和查询等）、系统配置、地图管理等；
9、多客户端：支持考勤、门禁、视频监控，最多支持4个客户端等；
10、提供整体平台以及方案说明书，支持问题反馈功能。
11、高温试验：60℃±2℃、16h，试验后功能应正常；低温试验：-20℃±3℃、16h，试验后功能应正常。
	套
	1
	

	2
	门禁遥控器
	
1、接收灵敏度》=-107dBm；四路继电器输出，信号互锁、信号非锁、信号自锁、信号两路自锁和两路非锁并存；
2、遥控器：电流：<=38mA（待机为0）；
3、输出功率<=16dBm；按键数量：4个；塑料。
	个
	1
	

	3
	摆闸双机芯
	1、机箱采用国标304不锈钢材质，机箱厚度≥1.2mm；
2、标配≥8对红外检测，标配读卡板；
3、采用直流无刷电机；
4、支持开门超时自动复位功能；
5、支持声光报警提示，支持音量调节；
6、设备在触发红外开门时，没有通行人员进入通道，支持关门倒计时滴滴滴声音提醒，保障通行人员安全；
7、平均无故障使用次数≥300万次；
8、支持LED 灯显示通道状态，具有红色（禁止通行）、绿色（授权可通行）、蓝色（待机）三色灯显示状态；
9、防夹红外故障时，闸机自检应通过，会语音播报“进入简易通行模式”，异常场景识别准确度降低，通行时门翼打开，允许通行，不会影响闸机使用；
10、支持四种安全等级设置，适用不同安全级别的场景；
11、支持九种通行模式组合：授权通行、禁止通行、自由通行等组合；
12、支持开关门速度调节；支持通行时间设置；支持延时关闸时间设置；
13、支持二次开启功能，人员在通道内可以授权；
14、支持出入口记忆功能，可以连续授权过人；
15、系统应以自定义协议支持多种通信接口，如：CAN,RS232、RS485、韦根、Ethernet（以太网）和其他电子系统进行对接；
16、设备应标配超级电容，在紧急情况下断电后自动开门，实现应急放行功能；支持超级电容自动充电管理。
	台
	1
	

	4
	摆闸 单机芯
	1、机箱采用国标304不锈钢材质，机箱厚度≥1.2mm；
2、标配≥8对红外检测，标配读卡板；
3、采用直流无刷电机；
4、支持开门超时自动复位功能；
5、支持声光报警提示，支持音量调节；
6、设备在触发红外开门时，没有通行人员进入通道，支持关门倒计时滴滴滴声音提醒，保障通行人员安全；
7、平均无故障使用次数≥300万次；
8、支持LED 灯显示通道状态，具有红色（禁止通行）、绿色（授权可通行）、蓝色（待机）三色灯显示状态；
9、防夹红外故障时，闸机自检应通过，会语音播报“进入简易通行模式”，异常场景识别准确度降低，通行时门翼打开，允许通行，不会影响闸机使用；
10、支持四种安全等级设置，适用不同安全级别的场景；
11、支持九种通行模式组合：授权通行、禁止通行、自由通行等组合；
12、支持开关门速度调节；支持通行时间设置；支持延时关闸时间设置；
13、支持二次开启功能，人员在通道内可以授权；
14、支持出入口记忆功能，可以连续授权过人；
15、系统应以自定义协议支持多种通信接口，如：CAN,RS232、RS485、韦根、Ethernet（以太网）和其他电子系统进行对接；
16、设备应标配超级电容，在紧急情况下断电后自动开门，实现应急放行功能；支持超级电容自动充电管理。
	台
	2
	

	5
	出门按钮
	采用防火阻燃材料，多种触发方式，常开/常闭功能灵活应用，五十万次抗疲劳测试，经久耐用。
	把
	1
	

	6
	人脸门禁一体主机
	1、采用7寸TFT液晶屏，屏幕显示分辩率达到1024×600，2.5D曲面屏，时尚大方；
2、摄像头采用 200万CMOS，支持真实宽动态；
3、支持自动补光，可有效降低环境光污染；
4、应支持≥100000个用户及≥50个管理员信息录入，应支持≥100000张人脸信息录入，应支持≥100000张卡片信息录入，且单人应能绑定≥10张卡片信息，应支持≥100000个密码录入，应支持≥10000枚指纹信息录入，且单人能绑定≥10枚指纹信息，应能存储≥300000条进出记录，应能存储≥5000条报警记录；
5、支持人脸、IC卡、身份证、密码、二维码等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式；
6、支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置；
7、设备在距离地面1.4m安装高度情况下，在距离屏幕正前方0.2m~4m范围内，应能有效识别；设备在距离地面1.4m安装高度情况下，在距离屏幕正前方3m时，应能对0.6~2.4m高度的人脸进行有效识别；
8、基于深度人脸识别算法，精准定位目标人脸360个以上关键点位置；
9、人脸识别速度0.2秒，可实现无感通行；
10、支持测温功能开启/关闭模式，测温范围30℃～45℃，测温距离0.3m～0.7m，测温误差≤0.5℃，测温精度0.1℃，实现高温异常事件告警；
11、支持未佩戴口罩检测模式，实现未佩戴口罩异常事件告警；
12、应具有防假体攻击能力，对视频、电子照片、打印照片中的人脸、3D人脸面具应不能进行人脸识别；
13、设备应支持1路机身防拆报警功能和1路离墙报警功能；
14、支持来宾用户、巡逻用户、黑名单用户、VIP用户、普通用户、其他用户；
15、设备应支持扩展SD卡存储视频和图片；
16、支持在线升级，USB升级。
	个
	2
	人证、人脸、二维码、测温

	7
	闸机二维码模块
	1、采用不锈钢材料，外观美观大方；
2、采用简易开孔方式安装，安装方便；
 3、二维码\条形码识别：支持QR Code、Data Matrix、PDF417；
4、输入接口：RS232(RJ45接口形式) 。
	个
	2
	

	8
	闸机支架
	表面工艺:喷漆，外壳材料:铝合金，倾斜角度:±15°。
	个
	2
	

	9
	转接模块
	实现RS232协议与RS485协议在115200波特率下的双向通讯。
	个
	2
	

	10
	天府健康码授权费
	[bookmark: _GoBack]一年接入授权。
	路
	2
	

	11
	安装调试费
	安装调试布线PVC管等辅材
	项
	1
	



