口腔科台柜需求清单
	序号
	品名
	主要参数
	单位
	数量
	备注

	1
	治疗台
	1.全钢结构，规格：1500*600*850mm，钢制键盘抽，屏风隔断带玻璃，规格：≥1500*40*350 mm
2.治疗台理化板台面（颜色：灰白色）采用≥12.7mm 厚度的实芯理化板，台面边缘用同质材料板双层加厚至 25.4mm，边缘打磨，呈弧形，产品需满足以下性能要求
★3.耐腐蚀性能优越，参照GB/T 17657-2022标准检验，其中包含对甲酚、蓝黑墨水、无水甲醇、77%硫酸+65%硝酸、甲乙酮等不少于80种溶液或试剂检验结果达到5级并无明显变化。（需提供具有CNAS或CMA标识的）第三方检测机构出具的理化板检测报告并加盖投标人公章）
 ★4.物理性能符合技术要求，参照GB/T 17657-2022标准检验，其中耐磨转数≥1800r，耐黄变色牢度达到灰色样卡5级，弹性模量≥13540MPa，24h吸水率≤0.11%。（需提供具有CNAS或CMA标识的）第三方检测机构出具的理化板检测报告并加盖投标人公章）
★5.抗菌性能：需达到或优于以下菌种的抗菌要求：大肠杆菌抗菌活性值≥2.6，抗菌率均≥99.5%，金黄色葡萄球菌抗菌活性值≥2.0，抗菌率均≥99%，表皮葡萄球菌抗菌活性值≥3.1，抗菌率均≥99.9%，宋氏志贺氏菌抗菌活性值≥2.5，抗菌率均≥99.5%。（需提供第三方检测机构出具的理化板检测报告并加盖投标人公章）
★6.有害物释放限量：有害物质在学校教室及私人办公室的室内空气浓度中均为未检出，有害物质包含TVOC、苯酚、甲苯、氯仿、醋酸乙烯酯、环氧氯丙烷、丙二醇单甲醚等。（需提供第三方检测机构出具的理化板检测报告并加盖投标人公章）
7.抽屉：四抽抽屉，采用≥1.2mm金属冷轧板压弯加工制作，表层环氧树脂粉沫喷涂，连接件：拉手：采用≥1.0mm金属冷轧板压弯加工制作，表层环氧树脂粉沫喷涂，制作成与抽屉、柜门等长的凹式拉手或者采用不锈钢U型拉手
8.铰链：采用开启闭合弧度115度液压铰链，导轨：三段式静音滑轨。
★9.治疗台（全钢边台/中央台）需满足以下参数：外形尺寸极限偏差要求：长、宽、高均为±5mm以内；承重要求：整体承重≥300kg/m2，层板承重≥80kg/m2；喷涂厚度要求：≥75um；（需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖鲜章）。
10.桌上部分带屏风。
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	2
	治疗台
	1.全钢结构，规格：1800*600*850mm，钢制键盘抽，屏风隔断带玻璃规格：≥1800*40*1500 mm
2.治疗台理化板台面(颜色：灰白色)采用≥12.7mm 厚度的实芯理化板，台面边缘用同质材料板双层加厚至 25.4mm，边缘打磨，呈弧形，产品需满足以下性能要求
★3.耐腐蚀性能优越，参照GB/T 17657-2022标准检验，其中包含对甲酚、蓝黑墨水、无水甲醇、77%硫酸+65%硝酸、甲乙酮等不少于80种溶液或试剂检验结果达到5级并无明显变化。(需提供具有CNAS或CMA标识的）第三方检测机构出具的理化板检测报告并加盖投标人公章）
 ★4.物理性能符合技术要求，参照GB/T 17657-2022标准检验，其中耐磨转数≥1800r，耐黄变色牢度达到灰色样卡5级，弹性模量≥13540MPa，24h吸水率≤0.11%。(需提供具有CNAS或CMA标识的）第三方检测机构出具的理化板检测报告并加盖投标人公章）
★5.抗菌性能：需达到或优于以下菌种的抗菌要求：大肠杆菌抗菌活性值≥2.6，抗菌率均≥99.5%，金黄色葡萄球菌抗菌活性值≥2.0，抗菌率均≥99%，表皮葡萄球菌抗菌活性值≥3.1，抗菌率均≥99.9%，宋氏志贺氏菌抗菌活性值≥2.5，抗菌率均≥99.5%。（需提供第三方检测机构出具的理化板检测报告并加盖投标人公章）
★6.有害物释放限量：有害物质在学校教室及私人办公室的室内空气浓度中均为未检出，有害物质包含TVOC、苯酚、甲苯、氯仿、醋酸乙烯酯、环氧氯丙烷、丙二醇单甲醚等。（需提供第三方检测机构出具的理化板检测报告并加盖投标人公章）
7.抽屉：四抽抽屉，采用≥1.2mm金属冷轧板压弯加工制作，表层环氧树脂粉沫喷涂，连接件：拉手：采用≥1.0mm金属冷轧板压弯加工制作，表层环氧树脂粉沫喷涂，制作成与抽屉、柜门等长的凹式拉手或者采用不锈钢U型拉手
8.铰链：采用开启闭合弧度115度液压铰链，导轨：三段式静音滑轨。
★9.治疗台(全钢边台/中央台)需满足以下参数：外形尺寸极限偏差要求：长、宽、高均为±5mm以内；承重要求：整体承重≥300kg/m2，层板承重≥80kg/m2；喷涂厚度要求：≥75um；（需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖鲜章）。
10.柜体背后带被封板，桌上部分带屏风。
脚踏式水龙头：1个
1. 涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。
2.脚踏阀尺寸： 73mm*68mm*88mm，脚踏板长：67mm,主体采用锌合金材质。
3.鹅颈龙头采用H63加厚铜管制作。
4.功能：通过脚踏开关来控制龙头出水，避免在实验过程中手与出水嘴直接接触，防止二次污染。
中号PP水盆：1个
1.规格：外尺寸：440*340*270mm
2.材质：采用优质全新高密度PP聚丙烯原包料，高压一体注塑成型，耐强酸强碱及有机溶液，化学稳定性良好，不易被化学试剂侵蚀；热力稳定性。
	套
	1
	
[image: 1749536565612]


	3
	治疗台
	1.全钢结构,规格：1500*600*850mm ，钢制键盘抽
2.治疗台理化板台面(颜色：灰白色)采用≥12.7mm 厚度的实芯理化板，台面边缘用同质材料板双层加厚至 25.4mm，边缘打磨，呈弧形，产品需满足以下性能要求
★3.耐腐蚀性能优越，参照GB/T 17657-2022标准检验，其中包含对甲酚、蓝黑墨水、无水甲醇、77%硫酸+65%硝酸、甲乙酮等不少于80种溶液或试剂检验结果达到5级并无明显变化。(需提供具有CNAS或CMA标识的）第三方检测机构出具的理化板检测报告并加盖投标人公章）
 ★4.物理性能符合技术要求，参照GB/T 17657-2022标准检验，其中耐磨转数≥1800r，耐黄变色牢度达到灰色样卡5级，弹性模量≥13540MPa，24h吸水率≤0.11%。(需提供具有CNAS或CMA标识的）第三方检测机构出具的理化板检测报告并加盖投标人公章）
★5.抗菌性能：需达到或优于以下菌种的抗菌要求：大肠杆菌抗菌活性值≥2.6，抗菌率均≥99.5%，金黄色葡萄球菌抗菌活性值≥2.0，抗菌率均≥99%，表皮葡萄球菌抗菌活性值≥3.1，抗菌率均≥99.9%，宋氏志贺氏菌抗菌活性值≥2.5，抗菌率均≥99.5%。（需提供第三方检测机构出具的理化板检测报告并加盖投标人公章）
★6.有害物释放限量：有害物质在学校教室及私人办公室的室内空气浓度中均为未检出，有害物质包含TVOC、苯酚、甲苯、氯仿、醋酸乙烯酯、环氧氯丙烷、丙二醇单甲醚等。（需提供第三方检测机构出具的理化板检测报告并加盖投标人公章）
7.抽屉：四抽抽屉，采用≥1.2mm金属冷轧板压弯加工制作，表层环氧树脂粉沫喷涂，连接件：拉手：采用≥1.0mm金属冷轧板压弯加工制作，表层环氧树脂粉沫喷涂，制作成与抽屉、柜门等长的凹式拉手或者采用不锈钢U型拉手
8.铰链：采用开启闭合弧度115度液压铰链，导轨：三段式静音滑轨。
★9.治疗台(全钢边台/中央台)需满足以下参数：外形尺寸极限偏差要求：长、宽、高均为±5mm以内；承重要求：整体承重≥300kg/m2，层板承重≥80kg/m2；喷涂厚度要求：≥75um；（需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖鲜章）。
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	4
	治疗台
	1.全钢结构,规格：1200*600*850mm，钢制键盘抽
2.治疗台理化板台面(颜色：灰白色)采用≥12.7mm 厚度的实芯理化板，台面边缘用同质材料板双层加厚至 25.4mm，边缘打磨，呈弧形，产品需满足以下性能要求
★3.耐腐蚀性能优越，参照GB/T 17657-2022标准检验，其中包含对甲酚、蓝黑墨水、无水甲醇、77%硫酸+65%硝酸、甲乙酮等不少于80种溶液或试剂检验结果达到5级并无明显变化。(需提供具有CNAS或CMA标识的）第三方检测机构出具的理化板检测报告并加盖投标人公章）
 ★4.物理性能符合技术要求，参照GB/T 17657-2022标准检验，其中耐磨转数≥1800r，耐黄变色牢度达到灰色样卡5级，弹性模量≥13540MPa，24h吸水率≤0.11%。(需提供具有CNAS或CMA标识的）第三方检测机构出具的理化板检测报告并加盖投标人公章）
★5.抗菌性能：需达到或优于以下菌种的抗菌要求：大肠杆菌抗菌活性值≥2.6，抗菌率均≥99.5%，金黄色葡萄球菌抗菌活性值≥2.0，抗菌率均≥99%，表皮葡萄球菌抗菌活性值≥3.1，抗菌率均≥99.9%，宋氏志贺氏菌抗菌活性值≥2.5，抗菌率均≥99.5%。（需提供第三方检测机构出具的理化板检测报告并加盖投标人公章）
★6.有害物释放限量：有害物质在学校教室及私人办公室的室内空气浓度中均为未检出，有害物质包含TVOC、苯酚、甲苯、氯仿、醋酸乙烯酯、环氧氯丙烷、丙二醇单甲醚等。（需提供第三方检测机构出具的理化板检测报告并加盖投标人公章）
7.抽屉：四抽抽屉，采用≥1.2mm金属冷轧板压弯加工制作，表层环氧树脂粉沫喷涂，连接件：拉手：采用≥1.0mm金属冷轧板压弯加工制作，表层环氧树脂粉沫喷涂，制作成与抽屉、柜门等长的凹式拉手或者采用不锈钢U型拉手
8.铰链：采用开启闭合弧度115度液压铰链，导轨：三段式静音滑轨。
★9.治疗台(全钢边台/中央台)需满足以下参数：外形尺寸极限偏差要求：长、宽、高均为±5mm以内；承重要求：整体承重≥300kg/m2，层板承重≥80kg/m2；喷涂厚度要求：≥75um；（需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖鲜章）。
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	5
	治疗台
	[bookmark: _GoBack]1.全钢结构,规格：1200*600*850mm，钢制键盘抽
2.治疗台理化板台面(颜色：灰白色)采用≥12.7mm 厚度的实芯理化板，台面边缘用同质材料板双层加厚至 25.4mm，边缘打磨，呈弧形，产品需满足以下性能要求
★3.耐腐蚀性能优越，参照GB/T 17657-2022标准检验，其中包含对甲酚、蓝黑墨水、无水甲醇、77%硫酸+65%硝酸、甲乙酮等不少于80种溶液或试剂检验结果达到5级并无明显变化。(需提供具有CNAS或CMA标识的）第三方检测机构出具的理化板检测报告并加盖投标人公章）
 ★4.物理性能符合技术要求，参照GB/T 17657-2022标准检验，其中耐磨转数≥1800r，耐黄变色牢度达到灰色样卡5级，弹性模量≥13540MPa，24h吸水率≤0.11%。(需提供具有CNAS或CMA标识的）第三方检测机构出具的理化板检测报告并加盖投标人公章）
★5.抗菌性能：需达到或优于以下菌种的抗菌要求：大肠杆菌抗菌活性值≥2.6，抗菌率均≥99.5%，金黄色葡萄球菌抗菌活性值≥2.0，抗菌率均≥99%，表皮葡萄球菌抗菌活性值≥3.1，抗菌率均≥99.9%，宋氏志贺氏菌抗菌活性值≥2.5，抗菌率均≥99.5%。（需提供第三方检测机构出具的理化板检测报告并加盖投标人公章）
★6.有害物释放限量：有害物质在学校教室及私人办公室的室内空气浓度中均为未检出，有害物质包含TVOC、苯酚、甲苯、氯仿、醋酸乙烯酯、环氧氯丙烷、丙二醇单甲醚等。（需提供第三方检测机构出具的理化板检测报告并加盖投标人公章）
7.抽屉：四抽抽屉，采用≥1.2mm金属冷轧板压弯加工制作，表层环氧树脂粉沫喷涂，连接件：拉手：采用≥1.0mm金属冷轧板压弯加工制作，表层环氧树脂粉沫喷涂，制作成与抽屉、柜门等长的凹式拉手或者采用不锈钢U型拉手
8.铰链：采用开启闭合弧度115度液压铰链，导轨：三段式静音滑轨。
★9.治疗台(全钢边台/中央台)需满足以下参数：外形尺寸极限偏差要求：长、宽、高均为±5mm以内；承重要求：整体承重≥300kg/m2，层板承重≥80kg/m2；喷涂厚度要求：≥75um；（需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖鲜章）。
	台
	1
	[image: 1749186050001]

	6
	活动四抽柜
	规格：500*520*850mm
台面：采用12.7mm厚实心理化板台面，边缘加厚到25.4mm。
柜体：采用1.0mm厚金属冷轧板，通过冲压折弯工艺加工生产，表层环氧树脂粉沫喷涂。
导轨：采用三段式阻尼静音滑轨，承重性能好、喷涂环氧树脂粉末涂料，耐酸碱，经久耐用。
带活动轮。
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